GRUPO INDELAGUE

INDELAGUE ROXO tlighting






.,-=-1 — |

Hil |

A T




LAS GAMAS

GAMA REBA 35

REBA 35 /ELED |REBA35/ELED Line

REBA 35 LED REBA 35 LED Line

REBA 35 D/I LED

REBA 35 D/ILED Line

Tipo de
Aplicacion

=

==

=

Distribucion
de Luz

30%

X

70%

Dimensiones*

842x50x80 mm
1122x50x80 mm
1402x50x80 mm
1682x50x80 mm
1964x50x80 mm
2244x50x80 mm
2524x50x80 mm
2804x50x80 mm

842x35x100 mm
1122x35x100 mm
1402x35x100 mm
1682x35x100 mm
1964x35x100 mm
2244x35x100 mm
2524x35x100 mm
2804x35x100 mm

1122x35x100 mm
1402x35x100 mm
1682x35x100 mm
2244x35x100 mm
2524x35x100 mm
2804x35x100 mm

Sistema
Optico

bLINE

Temperatura
de Color

Acabado

Base de
Techo

I:\ngulos
lluminados

Horizontal
Vertical

Horizontal
Vertical

Tapas Sin
Tornillos Visibles

Madulos
Ciegos

15m
3m

15m
3m

15m
3m

Proyectos con
Medidas Especiales

Kit de
Emergencia

"
Version

Dimensiones meramente . .
Low Power’

orientativas. Para

las dimensiones mas
detalladas, por favor,
consulte nuestra pagina

Cable de
Seguridad

web o el catalogo en vigor.




GAMA REBA

GAMA REBA 65

REBA /T LED REBA /T LED Line REBA /E LED REBA /E LED Line REBA LED REBA LED Line REBA X LED REBA D/I LED REBA D/I LED Line REBA /P LED REBA65 /TLED |REBAG65/TLEDLine| REBAG65/ELED |REBAG65/ELED Line REBA 65 LED REBA 65 LED Line | REBA65D/ILED |REBA65D/ILEDLine| REBAG65/PLED
== = il == = il
30% 30%
70% 70%
842x50x70 mm 842x62x85 mm 842x50x70 mm 842x65x80 mm 842x77x80 mm 842x65x80 mm
1122x50x70 mm 1122x62x85 mm 1122x50x70 mm 1122x50x140 mm 1122x65x80 mm 1122x77x80 mm 1122x65x80 mm 1122x65x100 mm
1402x50x70 mm 1402x62x85 mm 1402x50x70 mm 8142x120%70 mm 1402x50x140 mm 82X50x70 mm 1402x65x80 mm 1402x77x80 mm 1402x65x80 mm 1402x65x100 mm 2X65x80 mm
1682x50x70 mm 1682x62x85 mm 1682x50x70 mm 1122512070 mm 1682x50x140 mm 1122X50%70 mm 1682x65x80 mm 1682x77x80 mm 1682x65x80 mm 1682x65x100 mm 1122%65580 mm
1964x50x70 mm 1964x62x85 mm 1964x50x70 mm 2244x50x140 mm 1964x65x80 mm 1964x77x80 mm 1964x65x80 mm 2244x65x100 mm
1402x120x70 mm 1402x50x70 mm 1402x65x80 mm
2244x50x70 mm 2244x62x85 mm 2244x50x70 mm 2524x50x140 mm 2244x65x80 mm 2244x77x80 mm 2244x65x80 mm 2524x65x100 mm
2524x50x70 mm 2524x62x85 mm 2524x50x70 mm 2804x50x140 mm 2524x65x80 mm 2524x77x80 mm 2524x65x80 mm 2804x65x100 mm
2804x50x70 mm 2804x62x85 mm 2804x50x70 mm 2804x65x80 mm 2804x77x80 mm 2804x65x80 mm
bGLARE bGLARE
bLINE bLINE bLINE bLINE
TunableWhite
3000K
4000K
Anodizado
(O Blanco
@ Nego
Horizontal o Horizontal o Horizontal o Horizontal o Horizontal o Horizontal o
Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
. 15m . 15m . 15m 15m 15m o 15m o 15m o 15m o
3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
103 Horas Mediante Solicitud 103 Horas Mediante Solicitud 103 Horas Mediante Solicitud - - 103 Horas




SISTEMAS MODULARES

REBA 35
REBA 35 (directa/ REBA REBA
(con marco) indirecta) (con marco) (sin marco)
50x80 mm 35x100 mm 62x85 mm 50x70 mm



REBA REBA 65

(directa/ REBA 65 REBA 65 (directa/
indirecta) (con marco) (sin marco) indirecta)
50x140 mm 77x80 mm 65x80 mm 65x100 mm



CREE ESPACIOS A
TRAVES DE LA LUZ







COMO CREAR SU
DE ILUMINA

LINEAL

Médulo Médulo Médulo Médulo
INICIAL INTERMEDIO INTERMEDIO FINAL
I I I I 11
Tapa inicio Tapa final

EMPOTRADA

SUPERFICIE / SUSPENDIDA




ANGULOS ILUMINADOS ANGULOS ILUMINADOS

- &

= Tapainicio | [ I | 1
Médulo Médulo Médulo Médulo Tapa final
Médulo L] angular INTERMEDIO INTERMEDIO FINAL
INICIAL — VERTICAL
— Modulo Mbdulo
angular Médulo Médulo Médulo INICIAL
HORIZONTAL  INTERMEDIO INTERMEDIO FINAL Tapa final
"""" I : I I I — Tapainicio
EMPOTRADA EMPOTRADA

SUPERFICIE / SUSPENDIDA SUPERFICIE / SUSPENDIDA




OPTICO

SISTEMA
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TUNABLEWHITE




El bienestar es extremadamente importante para cada uno
de nosotros y para nuestras relaciones interpersonales,
teniendo influencia en nuestro comportamiento durante

el dia. Con la tecnologia TunableWhite puede ajustar

la temperatura de color de la iluminacion artificial para

maximizar el confort de los usuarios en los espacios
interiores. La luz natural nos ayuda a configurar nuestro reloj
bioldgico y eso afecta a nuestro bienestar durante el dia.
Nuestras luminarias con tecnologia TunableWhite son la
solucion ideal para iluminar una amplia gama de espacios,

tales como, oficinas ‘open space”, entradas, salas de espera,
auditorios, salas de reuniones/conferencias y centros de
salud. Esta tecnologia crea luz blanca dinamica, variando la
temperatura de color de 2700°K a 5700°K, manteniendo la
intensidad de la luz constante.
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GAMA | |
REBA 35 ‘

REBA 35 /E LED
REBA 35 /E LED Line
Empotrable con marco ‘

REBA 35 LED
REBA 35 LED Line

Superficie / Suspendida
Directa

GAMA REBA 35

\ 71 il

REBA 35 /E LED J \
REBA 35 /E LED Line REBA 35 LED

REBA 35 LED Line

-

=

REBA 35 LED REBA 35 D/I LED
REBA 35 LED Line REBA 35 D/I LED Line




REBA 35 LED

REBA 35 LED Line
Superficie / Suspendida
Directa

N N

REBA 35 D/I LED L=l ==
REBA 35 D/I LED Line -
Suspendida

Directa / Indirecta

DI BLES
/
REBA 35
REBA 35 (directa/
(con marco) indirecta)

50x80 mm 35x100 mm




TECNOLOGIA bBLINE

UN
DIFUSOR

HASTA

30

METROS
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REBA /E LED
REBA /E LED Line

Empotrable con marco
REBA /T LED
REBA /T LED Line

Empotrable sin marco
REBA LED

REBA LED Line

Superficie / Suspendida
Directa

REBA X
Suspendida
Directa

GAMA REBA

K

[
| II REBA /P LED

REBA LED REBA D/I LED
REBALEDLine  REBAXLED  REBAD/ILED Line

REBA /TLED REBA /E LED
REBA/TLEDLine REBA/ELEDLine RemaLED

REBA LED Line




REBA D/I LED
REBA D/I LED Line
Suspendida
Directa / Indirecta

d REBA

REBA REBA (directa/
(con marco) (sin marco) indirecta)
62x85 mm 50x70 mm 50x140 mm

REBA /P LED
Pared
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GAMA
REBA 65

REBA 65 /E LED
REBA 65 /E LED Line
Empotrable con marco

REBA 65 /T LED
REBA 65 /T LED Line
Empotrable sin marco

REBA 65 /P LED
Pared

GAMA REBA 65

AR

REBAG5/TLED  REBAG5/ELED
REBAG65 /TLEDLine REBAG5/ELEDLine pegags D

REBA 65 LED Line

REBA 65 LED
REBA 65 LED Line

REBA 65 D/I LED
REBA 65 D/I LED Line

REBA 65 /P LED




REBA 65 LED

REBA 65 LED Line
Superficie / Suspendida
Directa

REBA 65 D/I LED
REBA 65 D/I LED Line
Suspendida

Directa / Indirecta

DI BLES
REBA 65
REBA 65 REBA 65 (directa/
(con marco) (sin marco) indirecta)
77x80 mm 65x80 mm 65x100 mm

37



™

Unlocking Solutions

Fotografia de Ivo Tavares - www.ivotavares.net
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GRUPO
INDELAGUE

SEDE

INDUSTRIA ELETRICA DE AGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covao

Zona industrial EN1 Norte

Apartado 106 / 3754-909

3750-792 Trofa

AGUEDA | PORTUGAL

GPS. 40°36'5.84"N 8°27'4.38"W
T.+351 234612310 | F.+351 234 624 058
indelague@indelague.pt
WWW.INDELAGUE.COM

UNITED KINGDOOM

ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPANA

INDELAGUE ESPANA, S.L.

Avenida del Ejército,n° 8-1°C
C.P. 15006 | A CORUNA | ESPANA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM

Todos los datos contenidos en este
documento no constituyen ningln tipo de
compromiso por parte de INDELAGUE -
Industria Eléctrica de Agueda, S.A..

La empresa, se reserva el derecho de
cambiar o modificar cualquier informacion
técnica declarada sin previo aviso.

Se prohibe |a reproduccion de este
documento o parte del mismo.

Los datos eléctricos/opticos estan
sujetos a una tolerancia del +/- 10%. La
temperatura de color esta sujeta a una
tolerancia de +/- 150°K, excepto cuando
se especifique claramente. Todos los
valores se aplican a una temperatura
ambiente de 25°C.

Cofinanciado por:

CSMPETE g
3020 A

2020

UNIAD EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desanvolvimento Reglonal
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