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Oreo.
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OREO /C OREO Linea Down OREO Linea UpOREO V OutOREO V InOREO OutOREO In

50%

50%

Ø 650x35 mm
Ø 970x35 mm

Ø 1255x35 mm
Ø 1540x35 mm
Ø 1955x35 mm

Ø 650x35 mm
Ø 970x35 mm

Ø 1255x35 mm
Ø 1540x35 mm
Ø 1955x35 mm

Ø 630x35 mm
Ø 950x35 mm

Ø 1270x35 mm
Ø 1555x35 mm
Ø 1970x35 mm

Ø 630x35 mm
Ø 950x35 mm

Ø 1270x35 mm
Ø 1555x35 mm
Ø 1970x35 mm

1014x35x35 mm
1514x35x35 mm
2014x35x35 mm

Ø 630x45 mm

TunableWhite 
RGBW
2700K
4000K

bLINE

Golden eye
Sahara
Autumn
Rusty chain
Pure chocolate
Mist
Dark rock
Carbon

CRI>90

OmniaControl

Voice App
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G A M M E  O R E O

L A  G A M M E

Type 
d’Application

Distribution 
de Lumière

Dimensions

Système 
Optique

Température 
de Couleur

Finitions

Patère de
Suspension

IRC

Technologie 
et Innovation

Blanc
Gris
Noir
Bleu
Vert
Jaune
Rouge
Jungle
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T E C H N O L O G I E  E T  M I N I M A L I S M E

Illustré en dimension réelle



b L I N E

3 5 m m

C0 - C180
C90 - C270

30º 30º

60º60º

30
40
50
60
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OREO In

OREO /C

OREO Linea Down

OREO Linea Up

OREO Out

OREO V In OREO V Out
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G A M M E 
O R E O

OREO In
Suspendu

OREO /C
Saillie/Applique

G A M M E  O R E O
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OREO Out
Suspendu

OREO Linea Up
Suspendu

OREO V In
Suspendu

OREO V Out
Suspendu

OREO Linea Down
Suspendu



O R E O  I n

Ø 650 mm Ø 970 mm Ø 1255 mm Ø 1540 mm Ø 1955 mm
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D I M E N S I O N S
D I S P O N I B L E S



O R E O  O u t

Ø 630 mm Ø 950 mm Ø 1270 mm Ø 1555 mm Ø 1970 mm
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D I M E N S I O N S
D I S P O N I B L E S



O R E O  V  I n

Ø 650 mm

Ø 970 mm

Ø 1255 mm

Ø 1540 mm

Ø 1955 mm
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D I M E N S I O N S
D I S P O N I B L E S



O R E O  V  O u t

Ø 630 mm
Ø 950 mm Ø 1270 mm

Ø 1555 mm
Ø 1970 mm
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D I M E N S I O N S
D I S P O N I B L E S
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O R E O  / C

Ø 630 mm

18

D I M E N S I O N
D I S P O N I B L E



Out In/Out
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V E R S I O N S
D I S P O N I B L E S



20



21 



O R E O  L i n e a  D o w n

1014 mm 1514 mm 2014 mm
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D I M E N S I O N S
D I S P O N I B L E S



O R E O  L i n e a  U p

1014 mm 1514 mm 2014 mm
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D I M E N S I O N S
D I S P O N I B L E S
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P R O J E T S  S U R  M E S U R E
S U R  D E M A N D E



Toutes les données contenues dans 
cette brochure ne constituent pas 
un engagement pour INDELAGUE - 
Indústria Eléctrica de Águeda, SA. La 
société se réserve le droit de changer 
ou de modifier toute information sans 
préavis. La reproduction de cette 
brochure ou une partie de celui-ci 
est interdite. Données électriques/
optiques = +/-10%. Température de 
couleur sous réserve de tolérance 
de +/- 150K, à moins que se soit 
clairement spécifié. Toutes les valeurs 
sont valables pour une température 
ambiante de 25ºC. 

G R O U P E 
I N D E L A G U E

SIEGE
INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa 
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40º36’5.84”N 8º27’4.38”W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
indelague@indelague.pt
WWW.INDELAGUE.COM

ROYAUME-UNI
ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAGNE
INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1ºC
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM
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