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CONCEITO
Gama REBA 65

ILUMINAÇÃO E 
DESIGN CRIATIVO 
PARA O SEU 
PROJETO
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A gama REBA 65 proporciona aos espaços 
uma nova dimensão para o design criativo. 
Permite máxima flexibilidade para a 
aplicação de luminárias individuais ou em 
linha contínua com aplicação encastrada, 
saliente ou suspensa. Esta gama partilha 
da mesma base estrutural, o que permite 
ter um conceito de luminária para aplicação 
uniforme em todo o edifício. 

As linhas contínuas são uma ferramenta de 
projeto consistente e de elevada precisão, 
o que permite criar linhas de luz com 
dimensão infinita e uniforme em todas 
as superfícies. Estas versões podem ser 
ajustadas e fabricadas à medida do seu 
espaço, com output luminoso homogéneo, 
proporcionando elevado conforto e 
eficiência superior. 

A gama REBA 65 está em conformidade 
com os mais elevados requisitos técnicos, 
sendo orientada para a arquitetura de um 
edifício.
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REBA
50x70 mm

REBA 65
65x80 mm

REBA 65 /E
77x80 mm

TCH
90x98 mm

REBA 65 REBA 65 /E

APLICAÇÃO / TAMANHO
Gama REBA 65

TAMANHOS DISPONÍVEIS:

DESIGN UNIFORME 
EM TODO O SEU 
ESPAÇO

TIPOS DE MONTAGEM:
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REBA 65 /E
Encastrada com aba

REBA 65
Suspensa

A gama REBA 65 baseia-se em dois tipos de 
perfis minimalistas, tanto na sua versão LED 
como na versão fluorescente (T5). No caso 
de, aplicação encastrada teremos um perfil 
com aba nas seguintes variações REBA 
65/E LED, REBA 65/E LED Line, REBA 65/E 
e REBA 65/E Line. Caso a aplicação seja 
suspensa ou de superfície, apresentamos 
um perfil em alumínio com topos de encaixe 

em policarbonato para as variantes REBA 65 
LED, REBA 65 LED Line, REBA 65 e REBA 
65 Line. 
A gama REBA 65 é fabricada em perfil 
de alumínio extrudido, permitindo assim, 
criar linhas de iluminação à medida do 
projeto, com ângulos e comprimentos 
personalizados de acordo com as 
necessidades individuais de cada espaço.

REBA 65
Saliente
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LINHA CONTÍNUA
Gama REBA 65

UMA FERRAMENTA 
DE PROJETO, 
CONSISTENTE E DE 
ELEVADA PRECISÃO
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A gama REBA 65 oferece aos seus projetos 
uma linha de luz contínua, infinita e uniforme.
As nossas luminárias podem ser produzidas 
de acordo com a sua necessidade. A 
sua solução pode ser desenhada em 
conjunto com os nossos especialistas, que 
desenvolvem o seu estudo de iluminação 
devidamente especificado e documentado. 
Os nossos módulos permitem uma 
luminância uniforme, tanto em aplicações na 

horizontal como na vertical, possibilitando 
a criação de linhas de luz entre teto e 
parede de forma continua.  A integração 
de módulos técnicos com sistema de 
regulação de fluxo, tecnologia Tunable 
White e kit de emergência também está 
disponível. A gama REBA 65 permite 
poupança de consumo de energia inferior a 
3W/m2 (corredores) e 6W/m2 (escritórios). 
Este sistema de iluminação flexível 

proporciona a execução de projetos de 
iluminação arquitetónica sustentável. Com 
o sistema modular da gama REBA 65 pode 
planear soluções de iluminação adequadas, 
rápidas e simples com otimização custo-
eficiência.
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SISTEMAS MODULARES / ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

PERSONALIZE
O SEU ESPAÇO

Gama REBA 65

ENCASTRADOS 
Versão LED 
REBA 65 /E LED Line  

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
FIM

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo angular 
VERTICAL

Módulo angular 
VERTICAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

ENCASTRADOS 
Versão T5 
REBA 65 /E Line 

Módulo 
FIM

Topo

Topo

Topo

Topo
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Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INÍCIO

Módulo 
INTERMÉDIO

585mm - T5

855mm - LED  |  885mm - T5

1140mm - LED  |  1185mm - T5

1425mm - LED  |  1485mm - T5

1710mm - LED

1995mm - LED

2280mm - LED

2565mm - LED

2850mm - LED

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO Módulo 

INTERMÉDIO

Módulo 
INTERMÉDIO

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

SALIENTES / SUSPENSOS 
Versão LED
REBA 65 LED Line 

SALIENTES / SUSPENSOS  
Versão T5
REBA 65 Line 

Módulo 
FIM

Módulo 
FIM

Topo
Topo

Topo

Topo

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

START KIT
TOPOS ÍNICIO/FIM

CAIXA DE 
ALIMENTAÇÃO

SUSPENSÃO 
COM SISTEMA 
DE AJUSTE 
AUTOMÁTICO

622x622mm - LED (Encastrar)
615x615mm - LED (Saliente) 

530x530mm - T5

622x622mm - LED (Encastrar)
615x615mm - LED (Saliente) 

535x535mm - T5
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REBA 65 1x80W PB
Lamp: 1 x FQ 80W/840 HO
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REBA 65 1x80W BLINE
Lamp: 1 x FQ 80W/840 HO
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REBA 65 LED 1x40W BLINE
LED
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REBA 65 1x80W DAM
Lamp: 1 x FQ 80W/840 HO
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75%=ƞ

REBA 65 LED 1x40W DAM
LED

SISTEMA ÓTICO
Gama REBA 65

ESTÉTICA E 
COMBINAÇÕES 
ÓPTICAS

A gama REBA 65 com tecnologia ótica 
BLINE, apresenta um output luminoso de até 
75%. Equipada com difusor microprismático 
ou refletor em alumínio para obter elevada 
eficiência luminosa (ƞ), esta luminária pode 
ser utilizada em áreas de trabalho como 
escritórios, produzindo perfeitas condições 
de luz sem criar reflexos nos ecrãs. Assim, as 
luminárias podem ser dispostas livremente 
pela sala, independentemente da posição da 
secretária.

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO
Escolha o difusor microprismático (DAM), 
com a mais avançada tecnologia óptica 
inovadora micro piramidal para máxima 
eficiência energética. Os micro prismas, 
redirecionam a luz permitindo um elevado 
rendimento e controlo de UGR<19
conforme a norma EN12464-1.

DAM

DIFUSOR EM 
POLICARBONATO OPALINO
Escolha o difusor com tecnologia
micropolímera BLINE para garantia da
melhor qualidade e distribuição de luz difusa
e uniforme, obtendo alto rendimento e
controlo de UGR<19 conforme a norma
EN12464-1 para iluminação de áreas de
trabalho em escritórios.

REFLETOR DUPLO 
PARABÓLICO BRILHANTE
Escolha o refletor (PB) para ter um 
desempenho excecional, alta eficiência 
e controlo de ofuscamento. O alumínio 
utilizado tem uma pureza de 99,85% para 
obter elevado rendimento, cumprindo com 
a norma EN 12464-1.

BLINE

PB
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Mostrado no tamanho realMostrado no tamanho real
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Lm/W

REBA 65 LED91

A gama REBA 65 pode ser aplicada como parte 
da iluminação geral, salientando e redefinindo 
áreas em espaços tais como, escritórios, hall 
de entrada, universidades, corredores, lojas e 
uma infinidade de outros projetos.
A gama REBA 65 Line com difusor BLINE, 
permite criar uma luz uniforme, sem 
sombras, utilizando tecnologia LED ou 
lampadas fluorescentes T5 sobrepostas. 
Todos os módulos de luz garantem alta 
eficiência, baixo consumo de energia e 
facilidade de manuseamento.

UMA AMPLA
VARIEDADE
DE OPÇÕES

CARACTERÍSTICAS / COMPONENTES
Gama REBA 65

VERSÃO LED
A REBA 65 LED utiliza módulos com a 
mais recente tecnologia LED, permitindo 
elevados padrões standard, tais como, 
CRI>80, 50000h vida útil (L80F10) e uma 
qualidade de cor MacAdam 3 SDMC, 
tornando a REBA 65 LED na escolha 
perfeita para a iluminação do seu espaço. A 
versão LED é fornecida com 4000K e está 
disponível também na versão 3000K.

SISTEMA DE REGULAÇÃO DSI/DALI
Permite uma relação simples com os sistemas 
de gestão do edifício, aumentando a poupança 
energética.

KIT EMERGÊNCIA
Opção para unidade de emergência de 1 ou 3 horas.

MÓDULO CEGO
Corpo em alumínio com tampa cega de 
encaixe, disponível em alumínio anodizado 
à cor natural como standard ou com 
acabamento revestido a epóxi poliéster. 
Comprimentos de 1,5m ou 3m estão 
disponíveis como standard, no entanto, 
é possível adequar o produto ao seu 
projecto especifico.
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CANTO ILUMINADO
Os módulos angulares verticais e 
horizontais em LED ou lampadas 
fluorescentes T5, permitem o design 
criativo e ligação de linhas de luz infinitas 
sem comprometer a qualidade da luz.

VERSÃO T5
Luminária para lâmpadas fluorescentes T5 
sobrepostas ou em linha, disponível com 
difusor BLINE ou refletor duplo parabólico 
brilhante PB. Para a versão individual suspensa 
está disponível uma versão com iluminação 
direta e indireta com rácio 80:20.
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MANUTENÇÃO

A manutenção nas luminárias da gama 
REBA 65 é fácil e rápida. Tanto o difusor 
BLINE como o Refletor PB foram 
desenvolvidos com um sistema CLIP-IN 
para facilitar a troca de lâmpadas e para a 
realização de tarefas de manutenção.

FÁCIL
MANUTENÇÃO

Gama REBA 65
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GRUPO INDELAGUE

SEDE 
INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa 
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40º 36’ 00.54” N | 8º 27’ 11.76” W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO
ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPANHA
INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1ºC
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM

Todos os dados contidos nesta brochura 
não constituem nenhum compromisso 
por parte do Grupo INDELAGUE que 
lhe reserva o direito de efectuar as 
modificações técnicas que considere 
oportunas, sem aviso prévio.
É interdita a reprodução, ainda que 
parcial, desta brochura.
Dados eléctricos/óticos estão sujeitos 
a uma tolerância de +/-10%.


