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CONCEPTO 
Gama REBA 65

ILUMINACIÓN Y 
DISEÑO CREATIVO 
PARA SU 
PROYECTO



3 

La gama REBA 65 da a los espacios 
una nueva dimensión para el diseño 
creativo. Permite máxima flexibilidad para 
aplicaciones de luminarias individuales o en 
línea continua empotradas, de superficie o 
suspendidas. Esta gama comparte la misma 
base estructural, que permite tener un 
concepto de luminaria para una aplicación 
uniforme en todo el edificio.

Las líneas continuas son una herramienta 
de proyecto consistente y de elevada 
precisión, que permite crear líneas de luz 
con dimensión infinita y uniforme en todas 
las superficies. Estas versiones pueden 
ser ajustadas y fabricadas a la medida de 
su espacio, emitiendo luz homogénea, 
aportado un elevado confort  y una 
eficiencia superior.

La gama REBA 65 está en conformidad con 
los más elevados requisitos técnicos, estando 
orientada para la arquitectura del edificio.
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REBA
50x70 mm

REBA 65
65x80 mm

REBA 65 /E
77x80 mm

TCH
90x98 mm

REBA 65 REBA 65 /E

APLICACIÓN / DIMENSIÓN
Gama REBA 65

TAMAÑOS DISPONIBLES:

DISEÑO 
UNIFORME 
EN TODO 
EL ESPACIO

TIPOS DE MONTAJE:
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REBA 65 /E
Empotrada con marco

REBA 65
Suspendida

La gama REBA 65 se basa en dos tipos de 
perfiles minimalistas tanto en su versión 
LED como en su versión fluorescente (T5).
En el caso de la aplicación empotrada tenemos 
un perfil con marco en los siguientes modelos: 
REBA 65/E LED, REBA 65 /E LED Line, REBA 
65 /E y REBA 65 /E Line.
Por otro lado, si la aplicación es de superficie 
o suspendida, presentamos un perfil de 

aluminio con tapas finales en policarbonato 
sin tornillos visibles para las variantes REBA 
65 LED, REBA 65 LED Line, REBA 65 y 
REBA 65 Line.
La gama REBA 65 es fabricada en perfil 
de aluminio extruido, permitiendo así crear 
líneas de iluminación a medida del proyecto, 
con ángulos y longitudes personalizadas  de 
cada espacio.

REBA 65
Superficie
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LÍNEA CONTINUA
Gama REBA 65

UNA HERRAMIENTA 
DE PROYECTO 
CONSISTENTE Y DE 
ELEVADA PRECISIÓN
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La gama REBA 65 ofrece a sus proyectos 
una línea de luz continua, infinita y uniforme. 
Nuestras luminarias pueden ser producidas 
de acuerdo con su necesidad. La solución 
puede ser diseñada en conjunto con nuestros 
especialistas, que desarrollan su cálculo de 
iluminación, correctamente especificado y 
documentado. Nuestros módulos permiten 
una luz uniforme, tanto en la vertical como en 

la horizontal, con posibilidad de crear líneas 
continuas de luz entre pared y techo. 
La integración de módulos técnicos, con 
sistema de regulación de flujo, tecnología 
TUNABLE WHITE y Kit de Emergencia, 
también está disponible.
La gama REBA 65 permite un ahorro en 
el consumo de energía inferior a 3W/m2 
(pasillos) y 6W/m2 (oficinas).

Este sistema de iluminación flexible  
permite la ejecución de proyectos de 
iluminación arquitectural sostenible. Con 
el sistema modular de la gama REBA 65 
puede planear soluciones de iluminación 
adecuadas, rápidas y simples, optimizando 
el costo-eficiencia.
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SISTEMAS MODULARES / ESQUEMA DE INSTALACIÓN

PERSONALICE 
SU ESPACIO

Gama REBA 65

EMPOTRADOS 
Versión LED 
REBA 65 /E LED Line  

Módulo 
INICIAL

Módulo 
INICIAL

Módulo 
INICIAL

Módulo 
INICIAL

Módulo 
INICIAL

Módulo 
FINAL

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo angular 
VERTICAL

Módulo angular 
VERTICAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

EMPOTRADOS 
Versión T5 
REBA 65 /E Line 

Módulo 
FINAL

Tapa final

Tapa final

Tapa final

Tapa final
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Módulo 
INICIAL

Módulo 
INICIAL

Módulo 
INICIAL

Módulo 
INTERMEDIO

585mm - T5

855mm - LED  |  885mm - T5

1140mm - LED  |  1185mm - T5

1425mm - LED  |  1485mm - T5

1710mm - LED

1995mm - LED

2280mm - LED

2565mm - LED

2850mm - LED

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO Módulo 

INTERMEDIO

Módulo 
INTERMEDIO

Módulo angular 
HORIZONTAL

Módulo angular 
HORIZONTAL

SUSPENDIDO / SUPERFICIE 
Versión LED
REBA 65 LED Line 

SUSPENDIDO / SUPERFICIE  
Versión T5
REBA 65 Line 

Módulo 
FINAL

Módulo 
FINAL

Tapa final
Tapa final

Tapa final

Tapa final

DIMENSIONES DISPONIBLES:

START KIT
TAPA INICIAL/FINAL

BASE DE TECHO

SUSPENSIÓN 
CON SISTEMA 
DE AJUSTE 
AUTOMÁTICO

622x622mm - LED (Empotrar)
615x615mm - LED (Superficie)

530x530mm - T5

622x622mm - LED (Empotrar)
615x615mm - LED (Superficie) 

535x535mm - T5
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REBA 65 1x80W PB
Lamp: 1 x FQ 80W/840 HO
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REBA 65 1x80W BLINE
Lamp: 1 x FQ 80W/840 HO
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REBA 65 LED 1x40W BLINE
LED
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REBA 65 1x80W DAM
Lamp: 1 x FQ 80W/840 HO

200

100

300

400
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75%=ƞ

REBA 65 LED 1x40W DAM
LED

SISTEMA ÓPTICO
Gama REBA 65

ESTÉTICA Y 
COMBINACIONES 
ÓPTICAS

La gama REBA 65 equipada con tecnología 
óptica BLINE presenta un rendimiento 
luminoso de hasta un 75%. Equipada 
con difusor microprismático o con óptica 
en aluminio nos  permite obtener una  
elevada eficiencia luminosa, esta luminaria 
puede ser utilizada en áreas de trabajo, 
tales como oficinas, obteniendo unas  
perfectas condiciones de luz, sin crear 
reflejos en las pantallas.  Así las luminarias 
pueden ser puestas libremente en la sala, 
independientemente del plano de trabajo.

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO
Elija el difusor microprismático (DAM), con 
la más avanzada tecnología micro-piramidal, 
donde conciliará un aspecto moderno 
con la máxima eficiencia energética. Sus 
microprismas direccionan la luz permitiendo 
un elevado rendimiento y control de UGR<19 
de acuerdo con la normativa EN12464-1.

DAM

DIFUSOR DE 
POLICARBONATO OPAL
Elija el difusor con tecnología 
micropolímera BLINE para garantizar la 
mejor calidad y distribución de luz difusa y 
uniforme, obteniendo un alto rendimiento 
y control del UGR<19 en conformidad con 
la normativa EN12464-1 para iluminación 
de planos de trabajo y oficinas.

REFLECTOR DOBLE 
PARABÓLICO BRILLANTE
Elija el reflector doble parabólico brillante 
(PB) para un rendimiento excepcional, alta 
eficiencia y control del deslumbramiento.  
El aluminio utilizado tiene una pureza del 
99.85%, que permite un elevado rendimiento, 
de acuerdo con la normativa EN 12464-1.

BLINE

PB
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Imagen en tamaño real.Imagen en tamaño real.



12

Lm/W

REBA 65 LED91

La gama REBA 65 puede ser aplicada como 
parte de la iluminación general, destacando 
y redefiniendo las áreas en espacios tales 
como, oficinas, hall de entrada, universidades, 
pasillos y una infinidad de proyectos.
La gama REBA 65 con el difusor BLINE 
permite crear una luz uniforme, sin sombras, 
utilizando tecnología LED o lámparas 
fluorescentes T5 solapadas.
Todos los módulos de luz garantizan una alta 
eficiencia, bajo consumo energético y facilidad 
de mantenimiento.

UNA AMPLIA 
VARIEDAD 
DE OPCIONES

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES
Gama REBA 65

VERSIÓN LED
Los módulos LED utilizados en el REBA 
65 LED utilizan la más reciente tecnología, 
permitiendo elevados patrones estándar, 
tales como, CRI>80, 50000h de vida útil 
(L80F10) y una calidad de color MacAdam 3  
SDCM, que hacen de la luminaria la elección 
perfecta para la  iluminación de su espacio.
La versión LED está equipada en 4000ºK y 
disponible como opción en 3000ºK.

SISTEMA DE REGULACIÓN DSI/DALI
Permiten la interfaz simple con los sistemas 
de gestión del edificio, aumentando el ahorro  
energético.

KIT EMERGENCIA
Opción de Kit de Emergencia 1 / 3 horas.

MÓDULO CIEGO
Tapa con sistema clip-in y cuerpo en 
aluminio anodizado. Opción de acabado 
en epoxi poliéster. Disponible en 
longitudes  de 1.5 y 3mt.
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ÁNGULOS ILUMINADOS
Los módulos angulares verticales 
y horizontales en LED o lámparas 
fluorescentes T5, permiten el diseño 
creativo y líneas de luz infinitas sin 
comprometer la calidad de la luz.

VERSIÓN T5
Luminaria para lámparas Fluorescentes  
solapadas o en línea, disponible con difusor 
BLINE o reflector doble parabólico brillante PB.
Para la versión individual está disponible una 
opción con iluminación directa e indirecta con 
ratio 80:20.
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MANTENIMIENTO

La gama REBA 65 LED es de fácil 
mantenimiento.
Tanto el difusor BLINE como el 
reflector PB fueron desarrollados con 
sistema CLIP-IN para facilitar el cambio 
de las lámparas y  poder realizar las 
tareas de mantenimiento.

FÁCIL 
MANTENIMIENTO 

Gama REBA 65
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Todos los datos contenidos en este 
documento no constituyen ningún tipo de 
compromiso para el Grupo INDELAGUE.
La empresa, se reserva el derecho de 
cambiar o modificar cualquier información 
técnica declarada sin previo aviso.
Se prohíbe la reproducción de este 
documento o parte del mismo.
Los datos eléctricos/ópticos están 
sujetos a una tolerancia del +/- 10%.

GRUPO INDELAGUE

SEDE 
INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa 
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40º 36’ 00.54” N | 8º 27’ 11.76” W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO
ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA
INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1ºC
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM


