
G R U P O  I N D E L A G U E





VEGA SqVEGA /EVEGA Sq /E VEGA IPVEGA

Ø100x110 mm Ø95x200 mm Ø95x206 mm

LIGHT+

IP54IP20IP20/54

100x110 mm 100x200 mm

LIGHT+
PRISM+
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G A M A  V E G A

L A  G A M A

Blanco
Gris
Negro

Tipo de 
Aplicación

Distribución
de Luz

Dimensiones

Sistema 
Óptico

Temperatura 
de Color

Acabado

Base de
Techo

Cable de 
Seguridad

CRI

Protección IP

CRI>90

3000ºK
4000ºK
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S I S T E M A  Ó P T I C O



C0 - C180
C90 - C270

VEGA Sq Q100 LIGHT+
4000K LO

30º 30º

60º60º
160

240

320

L I G H T +

C0 - C180
C90 - C270

VEGA Sq Q100 PRISM+
4000K LO

30º 30º

60º60º 200

300

500

P R I S M +
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D I F U S O R E S 
D I S P O N I B L E S

Imagen en tamaño real
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Ø100 mm100 mm 100 mm
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G A M A 
V E G A

VEGA Sq /E
Empotrable

VEGA /E
Empotrable

VEGA Sq
Superficie / Suspendida



Ø95 mm
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VEGA IP
Superficie

VEGA
Superficie / Suspendida
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V E G A  S q  / E

12

Imagen en tamaño real



V E G A  / E

13 

Imagen en tamaño real

D I S I P A D O R 
P A S I V O 

A L T A M E N T E 
E F I C I E N T E 

D E  A L U M I N I O

D I F U S O R 
P R I S M + 

O  L I G H T +

R E F L E C T O R 
I N Y E C T A D O

L E D 
C R I > 9 0

3 0 0 0 º K
O  4 0 0 0 º K
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V E G A  S q

16

B A S E S  D E  T E C H O
D I S P O N I B L E S

Empotrable Superficie



V E G A
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B A S E S  D E  T E C H O
D I S P O N I B L E S

Empotrable Superficie







V E G A  I P
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D I S I P A D O R 
P A S I V O 

A L T A M E N T E 
E F I C I E N T E 

D E  A L U M I N I O

D I F U S O R 
L I G H T +

J U N T A 
I P 5 4

D R I V E R

L E D 
C R I > 9 0

3 0 0 0 º K
O  4 0 0 0 º K
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G R U P O
I N D E L A G U E 

SEDE
INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa 
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40º36’5.84”N 8º27’4.38”W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
indelague@indelague.pt
WWW.INDELAGUE.COM

UNITED KINGDOOM
ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA
INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1ºC
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM

Todos los datos contenidos en este 
documento no constituyen ningún tipo de 
compromiso por parte de INDELAGUE - 
Industria Eléctrica de Águeda, S.A..
La empresa, se reserva el derecho de 
cambiar o modificar cualquier información 
técnica declarada sin previo aviso.
Se prohíbe la reproducción de este 
documento o parte del mismo.
Los datos eléctricos/ópticos están 
sujetos a una tolerancia del +/- 10%. La 
temperatura de color está sujeta a una 
tolerancia de +/- 150ºK, excepto cuando 
se especifique claramente. Todos los 
valores se aplican a una temperatura 
ambiente de 25ºC.


