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VEGA SqVEGA /EVEGA Sq /E VEGA IPVEGA

Ø100x110 mm Ø95x200 mm Ø95x206 mm

LIGHT+

IP54IP20IP20/54

100x110 mm 100x200 mm

LIGHT+
PRISM+
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G A M M E  V E G A

L A  G A M M E

Blanc
Gris
Noir

Type 
d’Application

Distribution 
de Lumière

Dimensions

Système 
Optique

Température 
de Couleur

Finitions

Patère de
Suspension

Filin
d’Acier

IRC

Protection IP

IRC>90

3000K
4000K
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S Y S T E M E  O P T I Q U E



C0 - C180
C90 - C270

VEGA Sq Q100 LIGHT+
4000K LO

30º 30º

60º60º
160

240

320

L I G H T +

C0 - C180
C90 - C270

VEGA Sq Q100 PRISM+
4000K LO

30º 30º

60º60º 200

300

500

P R I S M +
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D I F F U S E U R S 
D I S P O N I B L E S

Illustré en dimension réelle
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Ø100 mm100 mm 100 mm
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G A M M E 
V E G A

VEGA Sq /E
Encastré

VEGA /E
Encastré

VEGA Sq
Saillie / Suspendu



Ø95 mm
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VEGA IP
Saillie

VEGA
Saillie / Suspendu
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V E G A  S q  / E
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Illustré en dimension réelle



V E G A  / E
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Illustré en dimension réelle

R E F R O I D I S S E M E N T
P A S S I F  E N 

A L U M I N I U M 
T R E S  E F F I C A C E

D I F F U S E U R 
P R I S M + 

O U  L I G H T +

R E F L E C T E U R 
I N J E C T E

L E D 
I R C > 9 0

3 0 0 0 K 
O U  4 0 0 0 K
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V E G A  S q
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P A T E R E S  D E
S U S P E N S I O N

D I S P O N I B L E S

Encastré Saillie



V E G A
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P A T E R E S  D E
S U S P E N S I O N

D I S P O N I B L E S

Encastré Saillie







V E G A  I P
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R E F R O I D I S S E M E N T
P A S S I F  E N 

A L U M I N I U M 
T R È S  E F F I C A C E

D I F F U S E U R 
L I G H T +

J O I N T
I P 5 4

D R I V E R

L E D 
I R C > 9 0

3 0 0 0 K 
O U  4 0 0 0 K
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Toutes les données contenues dans 
cette brochure ne constituent pas 
un engagement pour INDELAGUE - 
Indústria Eléctrica de Águeda, SA. La 
société se réserve le droit de changer 
ou de modifier toute information sans 
préavis. La reproduction de cette 
brochure ou une partie de celui-ci 
est interdite. Données électriques/
optiques = +/-10%. Température de 
couleur sous réserve de tolérance 
de +/- 150K, à moins que se soit 
clairement spécifié. Toutes les valeurs 
sont valables pour une température 
ambiante de 25ºC. 
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