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AIL LED a été conçu en étroite collaboration avec nos clients 
à fin de faire face à leur besoins pour l’éclairage de grandes 
surfaces. Après de nombreuses recherches, études et tests cet 
appareil nous semble être la meilleure solution pour les grandes 
surfaces. Les principaux objectifs de ce luminaire sont, l’efficacité 
énergétique, installation et entretien faciles et l’augementation 
du confort des acheteurs. 

Disponible pour divers types d’installations, en diverses 
puissances et réflecteurs pour s’intégrer dans toutes surfaces de 
ventes, tout en fournissant un confort élevé au consommateur. 
Points de vente fonctionnent sept jours sur sept, sachant qu’une 
solution d’éclairage de longue durée, rentable et simple peut 
mener à de grandes réductions de coûts.
Le remplacement des systèmes d’éclairage dépassés par 

des solutions plus efficaces, qui respectent l’environnement 
permettent une réduction significative de la consommation 
d’énergie et de l’entretient. 

Domaines d’application: industries, surfaces commerciales. 

Saillie ou suspendu

• Rail LED. 
• Luminaire LED flux lumineux jusqu’à 2200/4400/6600 Lm. 
• Puissances disponible 1x18W/2x18W/3x18W. 
• LED jusqu’à 94 Lm/W. 
• Durée de vie 50000 heures. 
• Température de couleur 4000/3000K. 
• CRI> 80. 

Option:
• Adaptateur pour rail a trois allumages. 

Options de Système d’Optique

DWW - Réflecteur 
microperforé en aluminium 
de haute performance, 
avec diffuseur en 
polycarbonate opale.

DCW - Réflecteur symétrique 
en tôle, faisceau large, peint en 
époxy blanc avec diffuseur en 
polycarbonate opale.

Saillie ou suspendu
LIGNE CONTINUE
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