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DKN

DKN /G DKNDKN LED

DKN

DKN es un downlight cuadrado, creado para espacios 
contemporáneos. Este producto permite la creación de espacios 
intemporales y al mismo tiempo productivos/eficaces.
Está disponible en diferentes tipos de fuentes de luz, acabados 
y reflectores, haciendo el DKN como la solución perfecta para 
las más variadas aplicaciones.
Si busca aumentar la eficiencia y la calidad de luz, así como un 
producto más respetuoso con el medio ambiente, encontrará su 
respuesta en nuestro DKN LED.

PBB - 
aluminio 
brillante

PMB - 
aluminio 
satinado 

Sistema Óptico Opciones de Color

NegroGrisBlanco

Áreas de Aplicación: Espacios públicos, halls de entrada, pasillos, 
restaurantes, hoteles, boutiques, oficinas, showrooms, etc.

DAM - Difusor 
microprismático

Opciones de Vidrio Templado/Difusor

Transparente Opal

Downlight cuadrado de empotrar IP20/54 

•	Lámpara TC-TEL. 
•	Disponibles en 1x13/1x18W. 
•	Hasta 59% LOR. 
•	Reflector en aluminio brillante.
•	Vidrio templado de 3mm transparente incluido. 

Opcional:
•	Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
•	Vidrio templado de 3mm opal. 
•	Emergencia de 3 horas.

Downlight cuadrado de empotrar

•	Lámpara TC-TEL. 
•	Disponible en 1x13/1x18W. 
•	Hasta 67% LOR. 

Opcional:
•	Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
•	Reflector en aluminio brillante o mate. 
•	Emergencia de 3 horas.

Downlight LED cuadrado de empotrar 

•	Luminaria LED de flujo luminoso hasta 1500/2500/3300 Lm. 
•	Disponibles en 12/25/35W. 
•	LED hasta 96 Lm/W. 
•	Vida útil de 50000 horas. 
•	Temperatura de color 4000/3000K. 
•	CRI >80. 
•	Reflector en aluminio mate. 

Opcional:
•	Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
•	Vidrio templado de 4mm transparente/opal. 
•	Difusor microprismático. 
•	Emergencia de 3 horas.

         - la gama
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