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DKN

DKN /G DKNDKN LED

DKN

DKN est un downlight carré encastrable, moderne.
Différents types de sources de lumière, finitions et optiques font de 
cette gamme une solution idéale pour tous domaines d’application. 
DKN LED est la meilleure solution en ce qui concerne l’efficacité, 
la qualité, la rentabilité ou la protection de l’environnement. 

Domaines d’application: Zones publiques, réceptions, 
circulations, surfaces commerciales, bureaux, restaurants et 
hôtels, art et culture. 

PBB –
aluminium 
brillant

PMB – 
aluminium 
satiné

Systèmes d’Optique Options de Couleurs

NoirGrisBlanc DAM - Diffuseur 
microprismatique

Options de Verres Trempés/Diffuseur

Transparent Opale

Downlight IP20/54 encastrable pour 
une lampe fluo-compacte

•	Disponible pour lampe fluo-compacte TC-TEL.
•	Disponible en 1x13/1x18W.
•	LOR jusqu’à 59%.
•	Réflecteur en aluminium brillant. 
•	Verre trempé transparent de 3mm d’épaisseur incluse.

Option:
•	Versions dimmable (DSI/DALI). 
•	Verre trempé opale.
•	Unité de secours de 3 heures.

Downlight carré encastrable pour 
une lampe fluo-compacte

•	Disponible pour lampe fluo-compacte TC-TEL.
•	Disponible en 1x13/1x18W.
•	LOR jusqu’à 67%.

Option:
•	Versions dimmable (DSI / DALI). 
•	Réflecteur en aluminium brillant ou satiné.
•	Unité de secours de 3 heures.

Downlight LED carré encastrable

•	Flux lumineux LED de 1500/2500/3300 Lm.
•	Disponible en 12/25/35W.
•	LED jusqu’à 96 Lm/W.
•	Durée de vie 50000 heures.
•	Température de couleur 4000/3000K. 
•	 IRC >80. 
•	Réflecteur en aluminium satiné.

Option:
•	Versions dimmable (DSI/DALI). 
•	Verre trempé transparent/opale de 4mm d’épaisseur.
•	Diffuseur microprismatique.
•	Unité de secours de 3 heures.

         - la gamme
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