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INDELAGUE GROUP

DKN

DKN /G DKNDKN LED

DKN

DKN é um downlight, criado para espaços modernos e 
contemporâneos. Este produto enquadra-se na criação de 
espaços intemporais e produtivos/eficazes.
DKN permite ter diferentes tipos de fontes de luz, 
acabamentos e refletores, tornando-o a solução perfeita para 
as mais diversas aplicações.
Se procura aumentar a eficiência e a qualidade da sua iluminação, 
assim como, ter um produto mais amigo do ambiente, encontrará 
a sua resposta no nosso DKN LED.

PBB - 
Alumínio 
brilhante

PMB - 
Alumínio 
mate

Opções de Sistema Ótico Opções de Cor

PretoCinzentoBranco

Áreas de aplicação: Espaços públicos, halls de entrada, corredores, 
receções, restaurantes, hotéis, boutiques, escritórios, showrooms.

DAM - Difusor 
microprismático

Opções de Vidro Temperado/Difusor 

Opalino

Downlight de encastrar com IP20/54, 
para uma lâmpada fluorescente compacta

•	Versão para lâmpadas TC-TEL.
•	1x13/1x18W disponíveis.
•	Até 59% LOR.
•	Refletor em alumínio brilhante.
•	Vidro temperado transparente de 3mm incluído.

Opcional:
•	Regulação de fluxo (DSI/DALI). 
•	Vidro temperado opalino.
•	Kit de emergência de 3 horas.

Downlight de encastrar,
para uma lâmpada fluorescente compacta

•	Versão para lâmpadas TC-TEL.
•	1x13/1x18W disponíveis.
•	Até 67% LOR.

Opcional:
•	Regulação de fluxo (DSI/DALI).
•	Refletor em alumínio brilhante ou mate.
•	Kit de emergência de 3 horas.

Downlight LED de encastrar

•	Luminária LED com fluxo luminoso até 1500/2500/3300 Lm.
•	12/25/35W disponíveis.
•	LED até 96 Lm/W.
•	50000 horas de vida útil.
•	Temperatura de cor 4000/3000K.
•	CRI >80.
•	Refletor em alumínio mate.
•	Opcional:
•	Regulação de fluxo (DSI/DALI).
•	Vidro temperado de 4mm opalino/transparente. 
•	Difusor microprismático.
•	Kit de emergência de 3 horas.
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