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ELEEX LED

ELEEX

ELEEX est un élégant downlight rond crée pour hôtels, bureaux, 
résidences, réceptions et zones publiques. La couleur et les 
options de sources d’énergie permettent son installation en 
harmonie avec n’importe quel type d’atmosphère. 

Domaines d’application: Surfaces commerciales, zones publiques, 
résidences, bureaux, restaurants et hôtels, art et culture.

DAM - Diffuseur 
micro-prismatique

Options de Couleurs

Options de Verres Trempés/Diffuseur

Noir

Décoratif Transparent Opale

GrisBlanc

Downlight LED rond saillie

•	Plaque LED.
•	Caisson en aluminium repoussé et  

cadre en aluminium injecté.
•	Flux lumineux LED de 1500/2000/2500 Lm.
•	Disponible en 12W/18W/25W.
•	LED jusqu’à 93 Lm/W.
•	Durée de vie 50000 heures.
•	Température de couleur 4000/3000k. 
•	 IRC >80. 

Option: 
•	Diffuseur microprismatique.
•	Verre trempé opale/transparent de 4mm d’épaisseur.

Downlight rond saillie

•	Disponible pour lampe fluo-compacte TC-DEL.
•	Caisson en aluminium repoussé et  

cadre en aluminium injecté.
Option:

•	Verre trempé opale/transparent/décoratif  
de 4mm d’épaisseur.

            - la gamme
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