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ILUMINACAO ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica
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Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2
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DESCRIGAO DO PRODUTO

Areas de Aplicagdo: Edificios publicos, Espacos Residenciais,
Escritérios, Restauragao e Hotelaria,
Espacos para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar.

Distribuicdo de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam
Step<3, vida util de 65.000h (@L90, B10,
Ta 25°C).
Sistema Optico: Refletor: Aluminio brilhante.
Fonte de Driver LED, 220-240V 50/60Hz.
Alimentagao:
Materiais: Corpo: Aluminio.
Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.
PB - Refletor brilhante - 35°
LED UGR w Lm Output Lm/W kg HF DALI
<19 20 2322 116 0,65 90654.L002.E.0035 90654.L002.H.0035
PB - Refletor brilhante - 60°
LED UGR w Lm Output Lm/W kg HF DALI
<22 20 2322 116 0,65 90654.L002.E.0060 90654.L002.H.0060
A fonte de luz contida neste produto é da classe energética: E.
COR/ACABAMENTO DETALHES
Codigo Descrigao
Iw Branco
|
G Cinzento @ @
B Preto
Vista de frente
Reservamos o direito de fazer possiveis alteracdes técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/Opticos estéo sujeitos a uma tolerancia de +/-10%.
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ELI/E 2

ILUMINACAO ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica

OPCOES

Temperatura de cor

Cadigo
3000K 3000
FOTOMETRIA DIMENSOES
PARA ESPECIFICAR:
Downlight circular duplo de 215x115 mm com iluminagéo LED
50° oo sl [oo 100 o direta para aplicagao de encastrar. Possibilidade de refletor de
120 107 ° ° . .
609 oo Q 35° e 60° para uma diferente projegao de luz. Corpo em
o Y . \J % 215@ aluminio extrudido revestido a epoxi poliéster disponivel em
o cioo— o cioo— T s 0 095x195 branco, cinzento e preto. Possui um fluxo luminoso de 2322

ELI/E 2 PB 4000K 35°

ELI/E 2 PB 4000K 60°

Im. LED com eficacia maxima de 116 Im/W. Versao standard
com LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 e 65.000h de
vida util, (@L90,B10,Ta 25°C). Driver LED com regulagao de
fluxo DALLI e versdao 3000K como opgao. - como Indelague ELI
2.

Reservamos o direito de fazer possiveis alteracdes técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/Opticos estéo sujeitos a uma tolerancia de +/-10%.
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