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GU5,3GU10 GU5,3GU10 GU5,3GU10 GU5,3GU10

JAAZ est un spot orientable encastré créé pour des espaces 
modernes, et qui permet de créer des environnements 
différents et de mettre en évidence des endroits spécifiques. 
La gamme JAZZ propose différents types de sources de 
lumière, de finitions et d’optiques, étant la solution idéale pour 
nombreux domaines.  

Domaines d’application: Zones publiques, résidences, bureaux, 
restaurants et hôtels, art et culture. 

Options de Couleurs

Options de Verres Trempé
(Seulement disponible pour JAAZ G)

Noir

Gris

Blanc

Transparent

Opale

Spot carré encastré orientable 

•	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3). 
•	Finition en époxy polyester.

Option:
•	Transformateur 12V.
•	Unité de secours 3 heures.

Spot encastré orientable, double 
ou individuel, ASYMÉTRIQUE  

•	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3). 
•	Finition en époxy polyester.

Option:
•	1 lampe (fixé 45º).
•	2 lampes (fixé 45º + fixé 90º).
•	Transformateur 12V.
•	Unité de secours 3 heures.

Spot carré encastré orientable trimless

•	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3).  
•	Finition en époxy polyester. 

Option:
•	Transformateur 12V.
•	Unité de secours 3 heures.

Spot encastré orientable double

•	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3). 
•	Finition en époxy polyester. 

Option:
•	Transformateur 12V.
•	Unité de secours 3 heures.

Spot carré encastré orientable IP54 

•	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3). 
•	Verre trempé transparent de 4mm d’épaisseur. 
•	Finition en époxy polyester.

Option:
•	Verre trempé opale.
•	Transformateur 12V.
•	Unité de secours 3 heures.

           - la gamme
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