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JAAZ é um spotlight orientável, criado para espaços modernos, o que 
permite criar diferentes ambientes e destacar áreas específicas. 
A gama JAAZ oferece diferentes fontes e ângulos de abertura de 
luz, assim como, diversos acabamentos sendo a solução perfeita 
para as suas necessidades. 
O produto permite ainda, a utilização de lâmpadas LED ou halogéneo.

Áreas de Aplicação: Zonas comerciais, edifícios públicos, 
moradias, escritórios, restaurantes e hotéis.

Opções de Cor

Opções de Vidro Temperado
(Apenas disponível para JAAZ G).

Preto

Cinzento

Branco

Transparente

Opalino

Spotlight orientável de encastrar

•	Lâmpada LED ou halogéneo (GU10 ou GU5.3).
•	Acabamento revestido a epoxy polyester. 

Opcional:
•	Transformador 12V.
•	Kit de emergência 3 horas.

Spotlight WALL WASHER individual 
ou duplo de encastrar

•	Lâmpada LED ou halogéneo (GU10 ou GU5.3).
•	Acabamento revestido a epoxy polyester.

Opcional:
•	1 lâmpada (45º fixa).
•	2 lâmpadas (45º fixa + 90º fixa).
•	Transformador 12V.
•	Kit de emergência 3 horas.

Spotlight trimless orientável de encastrar

•	Lâmpada LED ou halogéneo (GU10 ou GU5.3).
•	Acabamento revestido a epoxy polyester. 

Opcional:
•	Transformador 12V.
•	Kit de emergência 3 horas.

Spotlight orientável duplo de encastrar

•	Lâmpada LED ou halogéneo (GU10 ou GU5.3).
•	Acabamento revestido a epoxy polyester. 

Opcional:
•	Transformador 12V.
•	Kit de emergência 3 horas.

Spotlight IP54 orientável de encastrar

•	Lâmpada LED ou halogéneo (GU10 ou GU5.3).
•	Vidro temperado de 4mm transparente incluído. 
•	Acabamento revestido a epoxy polyester.

Opcional:
•	Vidro temperado opalino.
•	Transformador 12V.
•	Kit de emergência 3 horas.
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