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KUIZKUIZ LED KUIZ /PKUIZ LED /P

La gama KUIZ fue creada y desarrollada para aplicaciones en 
las más diferentes áreas, con el objetivo principal de crear un 
ambiente agradable y confortable.
La gama consiste en cuatro opciones diferentes, KUIZ LED, 
KUIZ LED/ P, KUIZ y KUIZ/P, ofreciendo así una versatilidad de 
aplicaciones y fuentes de luz para diferentes ambientes. Usted 
puede elegir entre las aplicaciones de Superficie, Suspendidas y 
de Pared de acuerdo con sus necesidades.

La oferta de colores en este producto hace que la integración 
de cualquier producto de la gama KUIZ perfecta para sus 
espacios y ambientes.

Áreas de aplicación: Zonas comerciales, edificios públicos, 
viviendas, oficinas, restaurantes y hoteles.

Opciones de Color

Negro

Amarillo

Gris

Rojo

Blanco

AzulVerde

Downlight de superficie o suspendido 

•	Cuerpo de aluminio extrusionado. 
•	Para lámparas LED o Halógena (GU10). 
•	Acabado epoxi poliéster con 

recubrimiento en polvo. 
Opcional:

•	Versión suspendida.

Downlight LED de superficie o suspendido 

•	Cuerpo de aluminio extrusionado. 
•	Luminaria LED de flujo luminoso hasta 640 Lm con 13W. 
•	Vida útil de 50000 horas. 
•	Temperatura de color 3000/4000K. 
•	CRI >80. 
•	Acabado epoxi poliéster con recubrimiento en polvo. 

Opcional:
•	Versión suspendida.

Downlight de pared con luz directa/indirecta

•	Cuerpo de aluminio extrusionado. 
•	Para lámparas LED o Halógena (GU10). 
•	Acabado epoxi poliéster con 

recubrimiento en polvo. 

Downlight LED de pared con luz directa/indirecta

•	Cuerpo de aluminio extrusionado. 
•	Luminaria LED de flujo luminoso hasta 2x640 Lm con 13W. 
•	Vida útil de 50000 horas. 
•	Temperatura de color 3000/4000K. 
•	CRI >80. 
•	Acabado epoxi poliéster con recubrimiento en polvo.
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