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KUIZ

INDELAGUE GROUP

KUIZKUIZ LED KUIZ /PKUIZ LED /P

La gamme KUIZ a été créée et developée pour être placée dans 
différentes zones a fin générer un environnement confortable. 
La gamme se compose de quatre options différentes, KUIZ LED, 
KUIZ LED / P, KUIZ et KUIZ / P, offrant une grande polyvalence. 
Ce model est disponible en version saillie, suspendu ou applique 
mural pour une ambiance harmonieuse et confortable. 

La gamme de couleurs pour ce produit permet d’utiliser le KUIZ dans 
différents endroits ayant une parfaite intégration avec l’entourage. 

Domaines d’application: Zones commerciales, espaces publics,  
résidences, bureaux, restaurants et hôtels, art et culture.

Options de couleur

Noir

Jaune

Gris

Rouge

Blanc

BleuVert

Projecteur saillie ou suspendu 

•	Corps en aluminium extrudé. 
•	Pour LED ou lampes à halogène (GU10). 
•	Finition en époxy polyester.

Option: 
•	Version suspendu.

Projecteur saillie ou suspendu

•	Corps en aluminium extrudé. 
•	Luminaire LED flux lumineux jusqu’à 640 Lm avec 13W. 
•	Durée de vie 50000 heures. 
•	Température de couleur 4000/3000K.  
•	CRI> 80. 
•	Finition en époxy polyester. 

Option: 
•	Version suspendu.

Applique direct / indirect 

•	Corps en aluminium extrudé. 
•	Pour LED ou lampes à halogène (GU10).
•	Finition en époxy polyester.

Applique direct/indirect 

•	Corps en aluminium extrudé. 
•	Luminaire LED flux lumineux jusqu’à 2x640 Lm avec 2x13W. 
•	Durée de vie 50000 heures. 
•	Température de couleur 4000/3000K.  
•	CRI> 80. 
•	Finition en époxy polyester.

          - la gamme
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