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TML LED. Elegante, fina, proyectada arquitectónicamente 
para atender a las necesidades de confort en oficinas, salas de 
espera, áreas públicas, etc.
TML LED, crea un ambiente confortable y eficiente. Este perfil 
de aluminio extrudido está disponible con difusor opalino o 
microprismático, versiones regulación de flujo y diferentes 
formas, cuadrados y rectangulares.

DOZ/DOP - Difusor 
de policarbonato 
opal

DAM - Difusor 
microprismático 

Opciones del Sistema Óptico

Áreas de Aplicación: Zonas comerciales, empresas, áreas 
públicas, oficinas, escuelas y pasillos.

Luminaria suspendida

•	Perfil de aluminio extrusionado. 
•	Luminaria LED de flujo luminoso hasta 5920 Lm. 
•	Disponibles en 1x30W/1x40W/1x50W/4x10W. 
•	Hasta 107 Lm/W. 
•	Vida útil de 50000 horas. 
•	Temperatura de color 3000/4000K. 
•	CRI >80. 

Opcional:
•	Balasto electrónico regulable (DALI).
•	Difusor microprismático o opal. 
•	Emergencia de 1 hora.

Luminaria suspendida

•	Perfil de aluminio extrusionado.  
•	Disponibles en 2x28W/2x35W/2x49W/2x54W. 
•	Hasta 66% LOR. 

Opcional:
•	Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
•	Difusor microprismático o opal. 
•	Emergencia de 1 hora.
•	Luz directa e indirecta con ratio 60:40.

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso o anuncio público.
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SEDE 
INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa 

 
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40º 36’ 00.54” N | 8º 27’ 11.76” W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO
ROXO LIGHTING LIMITED
24 BEDFORD ROW 
LONDON | WC1R 4TQ
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA
INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1ºC
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM


